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Ke complexe briqueteries de la SAFCER situé a la zone
industrielle de Didouche Mourad wilaya de Constantine est
étalé sur une superficie de 146 790 m2 abritant deux (02)
lignes de production de briques creuses et d'hourdis pour
une capacité annuelle de 420 000 tonnes.

’Notre stratégie repose essentiellement sur le respect des
normes de nos produits finis qui sont controlés quotidien-
nement par Nos soins en interne et périodiquement par
I'organisme externe CETIM (Centre d'Etudes et de services
Technologiques de l'Industrie des Matériaux de construc-
tion) dont le but est d'offrir a notre clientele des produits de
premiere qualité.

’Comme les produits a terre cuite sont constitués unique-
ment de matiere minérale, ils ne dégagent aucun compo-
sant organique volatile. Ses déchets sont inertes et ses
emballages recyclables d'ou un atout environnemental
écologique a 100 %.

‘ Nos produits de briques et d'hourdis répondent parfaite-
ment aux exigences les plus recherchées du point de vue
technico-économique au sens le plus large du mot

’Nous mettons a la disposition de notre clientéle ce modeste
dépliant pour vous illustrer notre gamme de produit avec
des documents techniques qui confirment la conformité de
nos produits.

‘SAFCER demeure toujours a l'écoute de sa clientele pour
répondre favorablement a ses exigences, tous ensembles
pour construire notre pays.
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BRIQUE CREUSE 100X200x300 mm
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 CONDUCTIBILITE THERMIQUE DU PRODUIT !

| BRIQUE CREUSE 100x200x300 mm
1 Poids spécifique mélange= 1,75 Kg/dm?
Conductivité mélange =0.530W/m°C

‘ Conductivité du produit =0,2098 W/mK
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BRIQUE CREUSE 150X200x300 mm
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 CONDUCTIBILITE THERMIQUE DU PRODUIT !

| BRIQUE CREUSE 150x200x300 mm
1 Poids spécifique mélange= 1,75 Kg/dm®
Conductivité mélange =0.530 W/m°C

‘ Conductivité du produit =0,2184 W/mK
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BRIQUE CREUSE B8
100X200x300 mm

v

N A

| BRIQUE CREUSE B8 100X200X300 mm
' Poids spécifique mélange= 1,75 Kg/dm’
Conductivité mélange =0.530 W/m°C

‘ Conductivité du produit = 0,2604 W/mK
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BRIQUE CREUSE B12
150X200x300 mm
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I BRIQUE CREUSE B12 150X200X300 mm
1+ Poids spécifique mélange= 1,75 Kg/dm®
Conductivité mélange =0.530 W/m°C

‘ Conductivité du produit =0,2559 W/mK

|_CONDUCTIBILITE THERMIQUE DU PRODUIT |
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BLOC HOURDIS 160X420x200 mm
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| BLOC HOURDIS 160X420X200 mm
1 Poids spécifique mélange= 1,75 Kg/dm?

- Conductivité mélange =0.530 W/m°C
| DESCRIPTION DU BLOC ‘ Conductivité du produit =0,3147 W/mK

I_CONDUCTIBILITE THERMIQUE DE LA COMPOSITION_‘
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BRIQUE CREUSE B8 100X200X300 mm
BRIQUE CREUSE B12 150X200X300 mm

> | BRIQUE CREUSE B8 100X200X300 mm
[

BRIQUE CREUSE B12 150X200X300 mm
Poids spécifique mélange= 1,72 Kg/dm?

‘ Conductivité mélange =0.510W/m°C
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CONDUCTIBILITE THERMIQUE DE LA COMPC}SITION_|
| DELACONSTRUCTION DU MUR EXTERIEUR Ii

 DESCRIPTION DU BLOC
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BRIQUE CREUSE 100X200X300 mm
150X200X300 mm
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| BRIQUE CREUSE 100X200X300 mm
, /150X200X300 mm
Poids spécifique mélange= 1,75 Kg/dm?

Conductivité mélange =0.530 W/m°C
‘ Conductivité du produit =0,2213 W/mK
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 DESCRIPTION DU BLOC

CONDUCTIBILITE THERMIQUE DE LA COMPOSITION_‘
| DELACONSTRUCTION DU MUR EXTERIEUR
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GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D’ALGERIE
CENTRE D’ETUDES ET DE SERVICES TECHNOLOGIQUES
DE L'INDUSTRIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
«CETLM»

S.P.A. au capital social de : 124.000.000 D A : ,&laa¥l gl ;- 1308
N° Identification Fiscale : 0998 350 7223 84 87 - N° Article d'lmposition : 35010848172 - N° Registre de Commerce : 722384 B 98

FCO1PQCO1R14

FICHE DE CONFORMITE
(Selon REN°0777/22)
Ordre de service N°00781 du 07/07/22
Type de produit : Briques P12 trous BR-22-02149

Désignations Tolérances Résultats
NF EN 771-1+A1/CN
Mini Max
Planéité ( mm) <5mm 0,44 1,34
Rectitude (mm) < 5mm 0,41 1,24
Valeur Moyenne
Dimensions (mm) + 3%
Longueur 2911
Largeur 146,5
Hauteur 1991
Epaisseur des
parois:
Exterieurs 7.9
Cloisons 6,8
Eclatements Aucun cratere de @moy 0
supérieur 2 10 mm pas plus de
3 cratéres par décimétre carré 0
de @moy compris entre
5et 10 mm
Taux initial <2 (Kg/m? min) 0,3
D'absorption d'eau
Ecart < 0,4(Kg/m? min) 0.1
Résistance a la RC 40 Moy : 4,0 Moy: 4.0
compression(N/mm?)

Classification : RC 40
AVIS ET INTERPRETATION :
Les résultats des mesures des caractéristiques dimensionnelles , des essais
d'absorption d'eau et d'éclatements obtenus sont conformes aux spécifications de la norme
NF EN 771-1+A1/CN Décembre 2017.
Fait 8 BOUMERDES, le 26/07/22....

Le Sous Directeur du Laboratoire 13| Le Directeur des La gméfe‘s’:gk‘:_‘\
4 ~ N
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Siége social : BP.93, Cité Ibn Khaldoun - Boumerdes 35000 (W.Boumerdes) - Algérie.
Tél: (024)791009/19/26 - Fax: (024) 79 1008/ 24
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GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D’ALGERIE
CENTRE D’ETUDES ET DE SERVICES TECHNOLOGIQUES
DE L’INDUSTRIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

« C.E.T.LM »

S.P.A. au capital social de : 124.000.000 D A : & lia¥l Wlaui ;- 13,00

N° Identification Fiscale : 0998 350 7223 84 87 - N° Article d'Imposition : 35010848172 - N° Registre de Commerce : 722 384 B 98
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FICHE DE CONFORMITE
(Selon REN®0725/22)

Ordre de service N°00729 du 16/06/22
Type de produit : Briques P 08 trous BR-22-02038

Désignations Tolérances Résultats
NF EN 771-1+A1/CN
Mini Max
Planéité ( mm) <5mm 0,18 1,51
Rectitude (mm) < 5mm 0,28 1,28
Valeur Moyenne
Dimensions (mm) + 3%
Longueur 290,6
Largeur 972
Hauteur 199,2
Epaisseur des
parois:
Exterieurs 8,0
Cloisons 58
Eclatements Aucun cratére de @moy 0
supérieur a2 10 mm pas plus de
3 cratéres par décimétre carré 0
de @moy compris entre
5et 10 mm
Taux initial <2 (Kg/m? min) 03
C'absorption d'eau
Ecart < 0,4(Kg/m? min) 0.1
Résistance a la RC 40 Moy : 4,0 Moy: 4,3
compression{N/mm?)

Classification : RC 40

AVIS ET INTERPRETATION :
Les résultats des mesures des caractéristiques dimensionnelles , des essais /

d'absorption d'eau et d'éclatements obtenus sont conformes aux spécifications de la ndrme

NF EN 771-1+A1/CN Décembre 2017.

Le Sous Directeur du Laboratoire

Ceéramique et Verre

Le Directeur ¢

o~
7

Siége social : BP.93, Cité Ibn Khaldoun - Boumerdes 35000 (W.Boumerdes) - Algérie.
Tél : (024) 791009/ 19 /26 - Fax : (024) 79 1008 / 24
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I_FICHE TECHNIQUE

Type de Produit : Briques P 8 TROUS  Dimension nominale: 300X100X200

Désignations Résultats Tolerances
NF EN 7711-+A1/CN
Mini Max
Planéité (mm) 0.22 0.71 <5mm
Rectitude (mm) 0.24 0.99 <5mm
Valeur Moyenne
Dimensions (mm) + 3%
Longueur 297.6
Largeur 100.3
Hauteur 196.6
Epaisseur des
Parois:
Exterieurs 77
Cloisons 5.9
Eclatements 0 Aucun cratere de @moy
Supérieur a 10 mm pas plus de
0 3cratéres par décimetre carré
De @moy compris entre
5et10 mm
Taux initial 0.1 <2 (KG/m2 min)
D’absorption d'eau
Ecart 0.0 < 0.4 (Kg/m? min)
Résistance a la Moy : 3.0 RC 28 Moy : 2.8
Compression (N/mm?2)
Classification : RC 28
Responsable LC Directeur téchnique
Bo~ Jouk E. 52 Kimly
. ( B =
- /-
E: www.safcergroup.com / info@safcergroup.com TELEPHONE: Tel.: 36.44 (0)213+.92.936 (0]21§+/ 1.'J4T9.2.S;é}?;é:(ﬁizif;*;'.44‘.9;.9;/‘3552.5'1.?36{0)21-5;+

FAX 36 (0)213+. 44.92.88/ 36.62.52.37 (0}213+ ADRESSE:BP 90 - 19000 SETIF- ALGERIE SIEGE SOCIAL: Z.1. N2 02A - 19000 SETIF- ALGERIE
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| FIcHE TECHNIQUE |

Type de Produit : Briques P 12 TROUS Dimension nominale: 300X150X200

- . . Tolérances
Désignations Résultats
NF EN 7711-+A1/CN
Mini Max
Planéité (mm) 0.22 1.25 <5mm
Rectitude (mm) 0.19 0.62 <5mm
Valeur Moyenne
Dimensions (mm) + 3%
Longueur 297.6
Largeur 150.1
Hauteur 196.8
Epaisseur des
Parois:
Exterieurs 7.7
Cloisons 6.6
Eclatements 0 Aucun cratere de @moy
Supérieur a 10 mm pas plus de
0 3cratéres par décimetre carré
De @moy compris entre
5et10 mm
Taux initial 0.2 <2 (KG/m2 min)
D’absorption d'eau
Ecart 0.2 < 0.4 (Kg/m? min)
Résistance a la Moy : 3.0 RC 28 Moy : 2.8
Compression (N/mm?2)
Classification : RC 28
Responsab}le LC Directeur téchnique
L 0 ek

ONLINE: www.safcergroup.com / info@safcergroup.com TELEPHONE: Tel.: 88,44 (0)213+.92.936{0)215)/ 1. 24.92.93/36(0]2 13+.44.972.95/86.62.51:36\(0)2134
FAX 36Y0}213+. 44.92.88/ 35.62( S5R{37(Q)213¥ ADRESSE:BP 90 - 19000 SETIF- ALGERIE SIEGE SOCIAL: Z.1. N2 02A - 19000 SETIF- ALGERIE
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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

(Selon REN®0879/19)
Ordre de service N*00900 du 18/07/19

Type de produit : Entrevous semi-résistants HR 19 03209

Désignations Résultats
Min Max
Plangité ( mm) 0.22 1.07
Rectitude (mm) 0.07 0.28
Valeur Moyenne
Dimensiens {mm)
Langueur 201.3
Largeur 4287
Hauteur 181.3
Feuillures (mm)
Largeur 204
Hauteur 410
Epaisseurs (mm)
Becquat 76,3
Paroi supérieure &7
Resistance au poinconnement-flexion (KN'i 65
Fait 3 BOUMERDES, le 24/07/2018
Le Sous Directeur du Laboratoire 7 Le Directeur des Laboratoires
ﬂ Ceramique et Verre
- &2‘-‘_‘\\‘\:
ANIELE ——

i ecton des. |+
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